Schaltabstand S (sezug st37)

® Hochflexibles Kabel

® Metallstecker

® |Integrierter Verstarker

® Kurzschlussschutz

® Einschaltimpulsunterdriickung
® LED / Ring-LED

Abkiirzungen
Sn = Nennschaltabstand
b = bindig in Metall

nb = nicht bindig in Metall

gb = quasi bindig in Metall
VA = rostfreier Stahl
Ms = Messing vernickelt

Ks = Kunststoff

Induktive Naherungsschalter |

Operating distance Sp (ef. 5737) nb 4 mm

nb 4 mm

® Cable, highly flexible

® Metal plug

® Integrated amplifier

® Short-circuit protection

® Starting pulse suppression
® LED / ring- LED

Abbreviations

Sn = Nominal operating distance

b = flush-fitted in metal

nb = non flush-fitted in metal

gb = quasi flush-fitted in metal M12 x 1

VA = stainless steel ) . :

Ms = brass nickel-plated Einkaghiniyeise
B ) P siehe Seite 66 (1)

Ks = Plastic

Installation notes
see page 66 (1

Anschlussschema
Connection diagram

nur DCCR44 K .../
only DCCR 44 K ..

BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
BU = Blau / blue

WH = WeiB / white
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nur DCC ... POK-IBSL / DCCK ... POK-IBSL /
D7C ... POK-IBSL mit M12-Steckverbinder/ mm (typ.)

DCC ... POK-IBSL / DCCK ... POK-IBSL / CAD =
D7C ... POK-IBSL with connector M12, only www.di-soric.de

Technische Daten bei + 20 °C, 24 V DC
Schaltabstand
Normmessplatte
Betriebsspannung

Ausgang
Eigenstromaufnahme
Spannungsfall
Schaltfrequenz
Schalthysterese
Umgebungstemperatur
Isolationsspannungsfestigkeit
Schutzart

Gehéausematerial

Kabel

Bestelltabelle
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M12 x 1
Einbauhinweise
siehe Seite 71 @
Installation notes
see page 71 4
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Technical data at + 20 °C, 24 V DC
Operating distance 4 mm

Standard measuring plate 12x12x 1 mm

Service voltage 10...30 vV DC
Output pnp, 200 mA
Internal power consumption <10 mA
Voltage drop <20V
Operating frequency 2000 Hz
Switching hysteresis 10 % typ.
Ambient temperature -25...4+70°C
Insulation voltage endurance 500 V
Protection class IP 67
Housing material Ms

Cable =

Purchase order table

DCprp NO __~ DCC 12 M 04 PSK-IBSL

- - A&

N 12 N NA DN _IRCIH

4 mm
12x12x 1 mm
10...35 Vv DC
pnp, 200 mA
<6 mA
<20V
2000 Hz
3..15 %
-25...+70°C
500 V

IP 67

VA

DC 12 V 04 PSK-TSL

N 12 \/ NA DNK_TCI




